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Tecniche e Prodotti | CAVI E CANALIZZAZIONI

Le centraline devono essere scelfe in funzione delle sollecitazioni cui sono sottoposti f cavi.

D: Al di |a della Francia, perd, queste
soluzioni vengono utilizzate spesso
anche in Spagna, in Germania e nel
Regno Unito: perché I'ltalia & ancora
lontana da questi Paesi?

R: Escluse situazioni molto particolari,
la protezione garantita dalle passerelle
di questo tipo ¢ del tutto paragonabile
a quella dei sistemi tradizionali. Inol-
tre, dal punto di vista normativo, non
esiste nessuna limitazione. Punico pro-
blema, attualmente, ¢ legato ad aspetti
estetici, che in Italia sono molto con-
siderati. Le nostre passerelle metalli-
che, essendo aperte, permettono di ve-
dere i cavi che sono stati posati. Quin-

di, se il lavoro e eseguito correttamen-
te, rappresentano un ottimo biglietto
da visita per l'installatore. Di contro,
se alcuni lavori sono stati condotti in
modo approssimativo o con poco or-
dine, si notano immediatamente. Chi
sa di non lavorare correttamente, quin-
di, preferisce impiegare sistemi com-
pletamente chiusi, per impedire a un
osservatore di individuare con facilita
l'approssimazione di certi interventi.

Lopinione:

Schneider Electric
Un'interessante alternativa all'impie-
go dei tradizionali cavi per la distri-

Rassegna J

Canalis Evolution

Canalis Evolution & un sistema completo e
coerente di canalizzazione elettriche prefab-
bricate da 20 a 5000A per l'illuminazione, e
la distribuzione di energia per ogni tipo di in-
stallazione nel terziario, commerciale € indu-

striale.
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Studiata in armonia e in coordinamento con
tutto l'insieme dei componenti e apparec-
chiature Schneider Electric, Canalis Evolu-
tion & la soluzione chiara, sicura e innovativa
per la distribuzione e il trasporto dell'energia.
Grado di protezione IP55 standard senza
I'utilizzo di nessun accessorio supplementa-
re; Sprinkler test, a garanzia del perfetto fun-
zionamento anche in condizioni di funziona-
mento dell'impianto antincendio. Lintera
gamma & senza alogeni.

Schneider Electric

QGripple

| Kit di sospensione a cavo, una soluzione ri-
| voluzionaria che garantisce un grande rispar-
| mio di tempo ed una dettagliata certificazio-
ne di tutti i suoi
componenti.

In questo casol la
sospensione del-
le canaline & rea-
lizzata utilizzando
un cavo metallico
portante in com-
binazione con dei
kit di bloccaggio;
non dovendo pit
utilizzare la barra
filettata, ed evi-
| tando quindi di
| awvitare per tratti interminabili dadi e rondel-
| le, questa versatile e rapida soluzione risol-
| ve, nel pieno rispetto di normative e carichi,
| centinaia di problematiche legate alla so-
l spensione di canaline, plafoniere,blindo luce
e corpi illuminanti.

| Teknomega

|

Coppone

Per garantire la protezione dei cavi interrati
normalmente si pensa a cavidotti che pero li-
mitano la liberta operativa, obbligando a tira-
re i cavi all'interno con aumento di costi d'as-
semblaggio e di attrezzature. Per sopperire a
questi inconvenienti la TEM Elettromeccani-
ca realizza in materiale termoplastico resi-
stente agli urti, dei sistemi di protezione a
copertura, meglio conosciuti come Coppo-
ne. Le dimensioni sono di 1m di lunghezza
per 110mm di diametro, la geometria del
coppone é fatta in modo da permettere di in-
serire un coppone nell‘altro sovrapponendo-
lo, ottenendo cosi una catena continua sen-
za interruzione.

TEM Elettromeccanica

Tubifor

Tubo pieghevole in polipropilene particolar-
mente indicato nella realizzazione di impianti
in cui & necessario associare alle doti di ela-
sticita, atossicita
e flessibilita del
polipropilene la
non meno impor-
tante capacita di
non propagazio-
ne della fiamma.
Tubifor & estre-
mamente elasti-
co, caratteristica
che gli garanti-
sce, se sottopo-
sto a schiacciamento, di recuperare il suo
diametro originario. Il tubo viene realizzato
secondo gli ultimi standard europei di produ-
zione previsti dalla norma CEl - EN
500862.2.

Tubifor

C-Lite FR

Tyco Electronics ha ampliato la gamma di ca-
vi C-Lite con una versione ideata per I'impie-
go in ambienti ad alto rischio e critici in ter-
mini di sicurezza.

| cavi C-Lite FR presentano tutte le caratteri-
stiche di performance della gamma di cavi
standard C-Lite, cui si aggiunge la capacita di
mantenere |'integrita di un circuito per 2 ore
a 1000 gradi Celsius in presenza di incendi

(norma IEC60331). Tutti i cavi C-Lite, che uti-
lizzano ridotte quantita di materiali infiamma-
bili e offrono una bassa emissione di fumo,
sono prodotti con componenti antifiamma,
privi di alogeni e guaina di cavo esterna in
Zerohal di marca Rayochem.

Tyco Electronics

Gesis

| nuovi adattatori per cavo piatto Gesis, con
funzioni di commutazione integrate, combi-
nano tutti i nodi richiesti in un box. Esso vie-
ne montato sul cavo piatto nella posizione ri-
chiesta. N, PE e conduttore vengono alimen-
tati in sicurezza grazie alla tecnologia a per-
forazione di isolante, senza la necessita di
dover interrompere |'alimentazione.

E quindi possibile utilizzare in modo ancora
piu flessibile le stanze.

Sono disponibili a scelta adattatori nelle va-
rianti switch off, two-way, di serie o tastie-
re/pulsanti.

Tutti gli adattatori sono a connessione e as-
segnano a ogni punto di connessione la pro-
pria specifica funzione. Le ulteriori connes-
sioni a utenze e interruttori avwengono me-
diante il sistema di installazione Gesis CON.
Wieland Electric

Serie ZT, ZS, ZR, ZM

Zamet propone un'ampia gamma di canaline e
passerelle metalliche per posa cavi elettrici a mar-
chio IMQ, (serie ZT), passerelle a scaletta (serie
Z8), passerelle a rete (serie ZR), un'apposita linea
a bordo macchina (serie ZM) e sistemi completi
di staffaggio. In particolare, la serie ZT rappresen-
ta la principale produzione aziendale con compo-
nenti predisposti a scendere, salire, distribuire in
piano con incroci a “t”, a quattro vie e con il co-
perchio autobloccante adatto a ricevere cerniere
e fermagfi. Il facile montaggio € determinato dal-
le piastrine di giunzione con viti mobili brevettate
che garantiscono la continuita elettrica.

Zamet

SCP

L'offerta Zucchini dei condotti sharre per l'instal-
lazione nel terziario e negli edifichi industriali, tra
le pit complete sul mercato continentale, copre
tutte le tipologie di potenze ed & organizzata su
tre categorie High, Medium e Low Power. In
particolare, la linea SCP ha un nuovo sistema di
congiunzione monoblocco con isolatori in mate-
riale termoindurente, piastre di connessione in
rame argentato e dadi a rottura predefinita. Nel-
le portate da 2500A a 4000A il sistema € in cor-
po unico: i conduttori sono equilibrati (in paralle-
lo) su ogni congiunzione. Ottimo anche per la di-
stribuzione in verticale come colonna montante,
riduce lo spazio occupato nei cavedi, é rapido da
installare & consente di compartimentare i piani
con barriere tagliafiamma certificate.

Zucchini




